大弯小学饮水机采购招标公告
成都市青白江区大弯小学拟对 大弯小学校饮水机设备采购项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：DWXX2018-01
二、招标项目：大弯小学饮水机设备采购项目
三、资金来源：自筹（最高限价：人民币88000元）
四、采购数量：11台
招标项目简介：
（详见招标文件附件）。
五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件：无；
7、根据采购项目提出的特殊条件：
1）本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录（可以在投标文件中进行承诺，中标后提交行贿犯罪记录查询结果给采购人或采购代理机构）；
2）投标供应商不能为失信企业；
3）本项目不接受联合体投标。
六、投标须知：
1、投标文件内容：资质材料（营业执照、法人或代理人身份证复印件），报价表，业绩证明材料，承诺函，服务方案，产品技术参数等。
2、本次招标方式：比选。
3、本次招标采用综合评分法，最高分中选。
评分表
	项   目
	评分标准
	分值
	得分
	备 注

	资质材料
	符合10分，不符合不得分。
	10
	
	

	

报 价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分
	

30
	
	不低于最高限价的20%

	

方 案
	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案的科学性、合理性、完整性、可行性、安全性以及资源配置和工程进度计划与措施的全面性、完整性等方面进行综合打分，方案优得30分，良得25分，一般得20分，差得15分，未提供不得分
	

30
	
	

	承诺函
	有10分没有不得分。
	10
	
	

	技术参数
	满足投标要求80%以上得10分低于60%不得分。
	10
	
	

	业 绩
	每个类似业绩得3分，最多得10分 
	10
	
	

	总 分
	
	评标人
	


4、投标保证金：金 额：5000元（伍仟元整）。
交款方式：非现金形式。
收款单位：成都市青白江区财政局。
开户行：中国工商银行青白江支行。
银行账号：4402231009026300154
交款截止时间：2018年4月11日上午10:00（投标保证金的交纳以银行到账时间为准，交款截止时间之后到账的保证金将视为无效投标）。
特别注意：请在备注栏填写青白江区大弯小学“项目名称”或“项目编号”,否则将视为无效投标。
七、招标文件获取时间、地点：
招标文件自2018年 4月3日至2018年4月10上午9：00-17：00（北京时间，法定节假日除外）在成都市青白江区大弯小学后勤服务中心获取。
获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。
八、投标截止时间及开标时间：2018年4月11日上午10:00（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。
九、开标地点：成都市青白江区后勤服务中心（成都市青白江区大弯北路86号）。
十、其他说明：
1、本项目采购小组组长：曾坤武 
成员： 唐明建、王方权 吴红梅 袁雨涵  彭 洪
2、本投标邀请在大弯小学官网、青白江区教育网以公告形式发布。
十一、联系方式

采购人：成都市青白江区大弯小学
地    址：青白江区大弯北路86号
联 系 人：唐老师 
联系电话：18010697903


附件：1、 产品技术参数
（1）水胆容量：≥26L
（2）功率：≥3KW
（3）电源：220V，50Hz
（4）出水嘴数量：一开二温或者全温,温开水出水温度35-60℃可调，水嘴到水槽高度不低于200mm
（5）产水量：温开水≥150L、开水≥30L/H，可供150人饮用。
（6）过滤等级：不低于三级过滤，PP棉（10um）+活性炭+PP棉（5um），滤瓶采用外牙设计，且滤瓶倒装，换滤芯时没有水流出，滤瓶密封圈采用食品级硅胶圈，且出水水质必须达到GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》的要求。
（7）出水方式：采用陶瓷阀芯水龙头，耐用、不滴水，水龙头部分不带任何电气元件，
（8）外形尺寸1100*420*1400mm（±20），采用立式柜式结构。
（9）材质：所有涉水部件必须为食品级304不锈钢，内胆、水槽厚度≥1.0mm；箱体采用全不锈钢板材，面板采用彩钢板，其他部位材料厚度≥0.7mm。水槽不长于箱体，水槽采用无焊点设计，饮水机设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。
（10）连续3天以上无人打水自动转入休眠状态。
（11）应设有智控出水功能，水不开无水出。
（12）应设有温开水管道定时或手动消毒功能。
（13）采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器外壳要求全不锈钢材质，热交换器内管为不锈钢304波纹管、外管为不锈钢304硬管；
（14）与漏斗下水口连接的排水软管须为耐高温软管，排水软管内衬须为钢丝内衬，且软管采用螺纹塑料接头锁接，无法轻易取下或脱落。
（15）应设有双重泄压装置保护、漏电保护、短路保护过流保护。防触电保护应为Ⅰ类，外壳防护等级至少为IP44，有加热功能的饮水设备应配有独立专用的断路器、过流保护器和漏电保护器，并使用固定式插座或其他等效可靠的电气连接方式。
（16）产品采用常压设计，
（17）饮水机应具备的其他常用功能及保护。
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